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LUX 904 
SJAJILO NA BAZI OTAPALA ZA POLIRANJE BRANIKA  

 

Tehničke      Art. 200693   25 l 

Informacije 
 
Kemijsko fizičke karakteristike    
 
Kemijska klasifikacija  – smjesa ugljikovodika 
Fizičko stanje   – tekuće 
Topljivost u vodi  – netopljivo 
Boja    – bezbojno 
pH    – nije primjenjivo 
Gustoća   – 0,724 + 0,020 g/ml 
 
Primjena 
 

LUX 904 specijalni je proizvod formuliran za poliranje branika, plastičnih dijelova i gume sa vanjske strane 
vozila. Proizvod sprječava izbjeljivanje, nastanak krhotina i isušivanje tretiranih  površina. Posjeduje 
svojstvo brzog pokrivanja i vraća površinama prvobitan izgled i sjaj. 

Upute za korištenje i doziranje 
 
LUX 904 primijeniti nerazrijeđen. 
Ravnomjerno raspodijeliti proizvod po površini koju treba tretirati, putem prskalice ili pomoću krpe, spužve 
ili kista. 
 
 
 

 Oznake opasnosti i savjete za opreznost pogledajte u specifičnom listu sa sigurnosnim podacima. 
 
 

      

 
 
 
   REV. 3  12/10/2018. 

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
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