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RESS G89 
UNIVERZALNI ALKALNI DETERDŽENT BEZ MIRISA  

H.A.C.C.P. system 
 

 

TEHNIČKE INFORMACIJE    
        
          
 

KEMIJSKO FIZIČKA SVOJSTVA    
 
Kemijska klasifikacija  -  alkalna otopina  
Fizičko stanje   -  tekuće 
Svojstva otapanja u vodi  -  u svim omjerima 
Boja    -  bezbojno  
pH    -  13  ±  1 
Gustoća       -  1,256  ± 0,02 g/ml  
 

 

NAMJENA 
                
RESS G89 je polivalentni alkalni deterdžent široke primjene za čišćenje opreme i površina u prehrambenom sektoru 
(npr. pasterizatori, razni spremnici od INOX-a, podovi, zidovi te sve perive površine općenito). Aktivni sastojci snašno 
saponificiraju te na taj način omogućuju brzo uklanjanje masnoća i prljavština. Pronalazi primjenu prehrambenoj 
industriji, poljoprivredi, mljekare, uljare, ribarstvo, ugostiteljstvu itd.  

   

PRIMJENA I DOZIRANJE 
 
Razrjeđuje se s vodom u koncentraciji od 1 -  5% ovisno o vrsti i jačini nečistoće koju je potrebno ukloniti. Primjenjuje 
se na način da se otopina poprska po površni te se nakon potrebnog djelovanja ispere vodom.  
Koristi se i za mehaničko čišćenje podova u koncentraciji od 1 - 3 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MJERE OPREZA: 
 

Izbjegavati dodir koncentriranim proizvodom kožom i očima. U slučaju dodira sa kožom, ispirati sa većom količinom 
vode. Svi dodatnih toksikoloških informacija navedena su u odgovarajućem sigurnosnom listu. 
 
 
Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
 
REV.2    09/06/2020 

Art.  220725 kg 12 
Art.   220658 kg 25 
Art.   200811 kg 230 
Art.   200812 kg 1000  
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