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  S 27 
DETERDŽENT ZA INDUSTRIJSKO ODMAŠĆIVANJE METALNIH DJELOVA 

 
 

TEHNIČKE INFORMACIJE       
 
 

KEMIJSKO FIZIČKA SVOJSTVA    
 
Kemijska klasifikacija  -  ne ionska otopina  
Fizičko stanje   -  tekuće 
Otapanje u vodi    -  potpuno 
Boja                                                       -  svjetlo smeđa  
pH    -  13  +  1 
Gustoća      -  1,1  +  0,02 g/ml 
 
 

NAMJENA 
                
S27 je alkalni odmašćivač za industrijsku primjenu, specifično za tvrde površine i općenito metalne dijelove. Aktivne 
tvari u njemu, odlično vlaže površinu i stvaraju emulziju koja olakšava uklanjanje tvrdokornih mrlja poput ulja, masti i 
ulja iz dijelova koji se obrađuju. Koristi se prilikom čišćenja strojeva i industrijskih pogona, u bravarskim radionama, 
odjelima za održavanje, mehaničarskim radionama za popravke vozila, metalnih površina itd. Može se koristiti sa 
rezervoarom pod pritiskom, sa mini-washom, četkom ili uranjanjem. 
 
 

PRIMJENA I DOZIRANJE 
 
- Primjena mini-washom: razrijediti proizvod s vodom u omjeru od 1 : 4  do 1 : 10 što znači 10 – 25 kg na 100 L  
otopine, ovisno o stupnju zaprljanosti   
 
- Primjena tlačnom prskalicom: razrijediti proizvod s vodom u omjeru od 1: 3 do 1: 8  vodom što znači 12,5 – 33,3 kg 
na 100 L otopine, poprskati po površini, ostaviti da djeluje i zatim ispirati po mogućnosti pod visokim pritiskom. 

 
UPOZORENJE:  Koncentraciju i vrijeme dodira prilagoditi prema vrsti i količini onečišćenja. Ne dopustiti da se 
proizvod osuši na metalnoj površini prije ispiranja. Potrebno dobro isprati prije nanošenje boje kako na površini 
metala ne bih zaostale kemikalije koje mogu utjecati na kvalitetu prevlake Za aluminijske dijelove i legure 
savjetujemo napraviti test kompatibilnosti sa proizvodom, smanjujući koncentraciju za primjenu. 
 
 

MJERE OPREZA: 
 

Izbjegavati dodir s koncentriranim proizvodom kožom i očima. U slučaju dodira sa kožom ili očima, ispirati sa većom 
količinom vode. U svakom slučaju pridržavati se preporuka navedenih u odgovarajućem sigurnosnom listu. 

 
Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
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