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ADSORB E 401   
PRAH ZA ADSORPCIJU TEKUĆINA KAO ŠTO SU ULJE, BENZIN, VODA ITD.     

 

Tehničke Informacije     Art. 220055  kg 20 VREĆA 

        
 
Kemijsko fizičke karakteristike 
 
Kemijska klasifikacija   - sepiolit    
Fizičko stanje    - sivi prah  
Grabulacija     - 30/60  
Gustoća    - 0,66 ± 0,02 g/ml 
Adsorpcija vode    - 130 % težine   
Adsorpcija ulja    -   80 % težine   
 
Namjena  
 
Mineralni granulat s visokim svojstvima upijanja tekućina za radione, stanice za točenje goriva, 
ceste te općenito za radna područja, također je pogodno za kućnu upotrebu. Učinkovito 
adsorbira  sve vrste tekućina, kemijski je inertan i ne zapaljiv.  
 
Korištenje  
 
Rasporediti ADSORB E 401 preko prolivene tekućine, pričekati da se tekućina u potpunosti 
upije. Ako je potrebo nanesti još proizvoda. Na kraju pokupiti adsorbens s adsorbiranom 
tekućinom te sve skupa zbrinuti prema propisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za više informacije pogledajte Sigurnosno tehnički list  
 
Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
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