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DRYING 703 
UBRZIVAČ SUŠENJA  
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Kemijsko fizičke karakteristike 
 
Kemijska klasifikacija  - kationska mikroemulzija 
Fizičko stanje   - tekuće  
Otapanje u vodi  - emulgira 
Boja    - svjetlo zelena   
pH    - 5 ± 1 
Gustoća   - 0,97 ± 0,02g/ml 
 
Korištenje 
 
Upotreba DRYING 703 u fazi ispiranja ubrzava sušenje komada, prikladan je za korištenje u 
sustavima gdje je ograničeno vrijeme sušenja komada. DRYING 703 ima vodoodbojno 
djelovanje te omogućuje brzo ravnomjerno sušenje bez ostavljanja tragove.  
 
Doziranje 
 
Koristi se u koncentraciji između 0,1 - 0,3 %  
DRYING 703 nije prikladan ako se dijelovi bojaju.  
 
 
 
 
Mjere opreza: 
 
Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode.  Držati se 
u svakom slučaju savjeta iz STL-a. 
 
 
 
 
 
 
 
Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
 
REV.3 12/06/2018 

mailto:admin@tehnoprah.hr
http://www.tehnoprah.hr/

